
9380S Maxtor 5,25" SCSI

P o jem ność Dysk n ies fo rm a tow any Form at (512B na sek to r)

c a łko w ita  [M B ] 380,6 336,8

p o w ie rzch n i [M B ]

cy lin d ra  [M B ]

śc ie żk i [B ] 20832

W ym iary zew nętrzne i  c ięża r

w ysokość [m m ] 82,6

szerokość  [m m ] 146,1

g łę b o k o ś ć  [m m ] 203,2

c ięża r [kg ] 2,7

G eom etria napędu

d yskó w 8

c y lin d ró w 1218

g ło w ic  danych 15

g ło w ic  se rw o

sum a  se k to ró w

sekt/śc ieżkę 36

Opóźnienia [m s ]

Średnio 16

K W

TRTR 3,8

Max 35

Latency

Overhead

Dop. temp. P racy Spocz.

P C ] 10... 50

Dopuszczalne p rze c ią ż  g ra w it[G ]

D ysk zaparkow any

Praca bez b łędów

B łę d y  korygow alne

Poj. za p a s

Z B R

Prędkość tran sm is ji MB/s]

Dysk <■> B u fo r 1,25

Szyna SCSI: sync  /  (async) 4

Niezawodność B łę d y  (xx ->1 n a E x x )

M TB F [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER B u fo r dysku [kB ]

P rędkość obr. [1 /m in ] 3600

Syfem  kodowania (2,7)RLL

G ęstość zap isu [TP I] 1100

Pozycjoner

S ta rt /  Stop [s ]

Poz. ha ł. [dBA @ 1 m ]

T ypow y R/W Seek M ax S p in -up Id le Stand-by Sleep

p o b ó r  m o c y  [W ] 18 22

lin ia  +12V [A ]

lin ia  +5V [A ]



J602-1 J ?
Z wora zarezerwowana.

J602-2 ( j f j
Praca z Kontrolą parzystości.

J602-2 ^
Praca bez kontroli parzystości.

J7
01

-1

J7
01

-2 Dysk zasila pakiety zakończenia linii R-T.

J7
01

-1

J7
01

-2 Pakiety R-T zasilane są przez linię TERMPWR.


