
MXT-540SL Maxtor 3,5" SCSI-2

W ymiary zew nętrzne i  c iężar

w ysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 101,6

g łę b o k o ś ć  [m m ] 146,1

c iężar [kg ] 0 ,5 7

P ojem ność Dysk n ies fo rm atow any Form at (512B na sektor)

ca łk o w ita  [M B ] 515,20

pow ie rzch n i [M B ] 0,20

cy lin d ra  [M B ] 73,60

śc ieżk i [B ] 2 3 5 5 2 ... 39 9 3 6

Dop. temp. P racy Spocz.

5 . . .  55 -40  ... 65

Opóźnienia [m s ]

Średnio

R/W 8 ,5 /(9 )

TRTR 1,5

Max 20

Latency 4 ,7 6

Overhead 0 .3

Geometria napędu

dysków 4

c y lin d ró w 2 616

g ło w ic  danych 7

g ło w ic  serw o 1

sum a sek to rów

sekt/śc ieżkę 46 ... 78

Dopuszczalne p rzec iąż  g ra w it [G ]

Dysk zaparkowany 70

Praca bez b łędów 3

B łę d y  korygowalne 10

Prędkość tra nsm is ji m / s ]

Dysk <■> B ufor 2 ,8 8 . . .  5 ,00

Szyna SCSI: sync  /  (async) 10/(5)

Poj. zapas. 5 ,9  M B

ZBR 8

Niezawodność B łęd y  (xx ->1 na Exx)

M TBF [ ’ lOOOh] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

300 30 5 13 17 7

B u fo r dysku [kB ] 256

Prędkość obr. [1 /m in ] 6 300

Sytem kodowania (1 ,7 )R L L

Gęstość zapisu [TPI] 2 600

Pozycjoner

S tart /  Stop [s ]

Poz. hał. [dBA @ 1m] 40

Typow y R W ępH o jfw v v n Max S pin-up Id le Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y  [W ] 9 ,0 0 0

l in ia  +12V [A ] 0 ,5 4 0 1,500

l in ia  +5V [A ] 0 ,5 0 0
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T,

X
Zwory konfigurujące typ złącza (zarezerwowane do użytku 
producenta) • nie wolno zmieniać ich położenia.

MS $
Start na rozkaz wysłany 
przez inicjator. MS

Natychmiastowy start silnika 
dysku.

TP
Pakiety R-T zasilane są 
poprzez inię TERMPWR. TP jap

Dysk sam zasila pakiety 
zakończenia linii R-T.

PE
Praca bez kontroli 
parzystości. PE

Praca z kontrolą 
parzystości.

Uwaga: Producent dostarcza dysk w konfiguracji SCSI-ID=6 (obsadzone pozycje 
ID1 i ID2) co stanowi jednocześnie źródło zapasowych zwor,


