
ST-11700N Seagate 3,5" SCSI-2 Fast

Wymiary zewnętrzne i  ciężar

wysokość [m m ] 41,4

szerokość [m m ] 101,6

głębokość [m m ] 146,1

ciężar [kg ] 0,84

Pojemność Dysk niesfonnatowany Fomnat (512B na sektor)

całkow ita [MB] 1621,29 1363,80

powierzchni [MB] 0,52

cylindra [MB] 104,91

ścieżki [B ]

Dop. temp. Pracy Spocz.

PC I 5 . . .  50 -4 0 ...  70

Geometria napędu

dysków 7

cylindrów 2626

g ło w ic  danych 13

g ło w ic  serwo 1

suma sektorów

sekt/ścieżkę

Opóźnienia [m s]

Średnio

R W 9,0 /10 ,5

TR/TR 1,5 . . .2 ,0

Max 22

Latency 5,56

Overhead

Dopuszczalne przeciąż, graw it [G]

Dysk zaparkowany

Praca bez b łędów

Błędy korygowalne

Prędkość transm isji m / s ]

Dysk <■> B ufor 3 ,1 3 .. .5 ,3 8

Szyna SCSI: sync  /  (async) 10/(5)

Poj. zapas.

ZBR

Niezawodność B łędy (xx->1 naExx)

MTBF [*1000h] MTTR[min] CDL [lata] OWOFF [1000] RER UER SER

500 10 14 7

Bufor dysku [kB ] 256

Prędkość obr. [1/m in] 5400

Sytem kodowania (1 ,7)RLL

Gęstość zapisu [TPI]

Pozycjoner

Start /  Stop [s ]

Poz. hał. [dBA @ 1m]

Typowy R W Seek Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

po bó r m ocy [W] ■ 9,000

lin ia  +12V [A ] 0,500 2,000

lin ia  +5V [A ] 0,240
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Zwora zarezerwowana do użytku producenta.

D S ^ M E Natychmiastowy start silnika dysku po doprowadzeniu napięć 
zasilających.

O S IN IE
j j S  Start silnika dysku na rozkaz UNIT START wysłany 

DS ME przez inicjator.

DS Q  ME
Start silnika z opóźnieniem równym 12*SCSIJD [w sekundach].

wp $
Zapis na dysk 
dopuszczalny. wp %

Dysk zabezpieczony przed 
zapisem.

PE | j j
Praca bez kontroli 
parzystości. PE ^

Praca z kontrolą 
parzystości.

ET Si Symulacja usunięcia R-T; 
nie da się usunąć fizycznie ET %

Pakiet R-T dołączony jest 
do linii magistrali SCSI.

TP'̂ l'TP2
Dysk nie zasila ani pakietu R-T ani linii 26 (TERMPWR).

T P 1 ^T P 2 Dysk zasila linię TERMPWR.

T P 1 ^T P 2 Dysk zasila pakiet R-T.

T P 1 ^T P 2 Dysk zasila zarówno pakiet R-T jak i linię TERMPWR.

Pakiet R-T otrzymuje zasilanie od strony magistrali SCSI za 
pośrednictwem linii TERMPWR (Pozycja X  na rysunku).

A2A1 AO
(AA2/AA1/AA0) M M H  i!> S  IB
SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga: Do ustawiania adresu SCSI-ID należy używać albo zestawu A0-A2 albo 
też zwor alternatywnych M0-AA2 (nigdy obydwu!).


