
ST-361 ON Seagate 3,5" SCSI-2 Fast

W ym iary zew nętrzne i c iężar

w ysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć  [m m ] 146,6

c iężar [kg ] 0,8

P ojem ność Dysk n iesform atow any Form at (512B  na sektor)

ca łko w ita  [M B ] 606,24 509,86

pow ierzch n i [M B ] 0,27

cylindra [M B ] 72,84

ścieżki [B ]

Dop. temp. Pracy Spocz.

P C ] 5 .. . 55 -4 0 .. . 70

O późnienia [m s]

Średnio

R W 10,5/12,0

TR/TR 1 ,5 . „ 2 ,0

M ax 24

Latency 5,54

O verhead

G eom etria  napędu

dysków 4

cylindrów user 1872

g ło w ic  danych 7

g ło w ic  serw o 1

sum a sektorów 1046205

sekt/ścieżkę śr. 79

D opuszczalne przeciąż, g raw lt [G ]

Dysk zaparkow any

Praca bez  b łędów

B łę d y  korygow alne

P rędkość transmisji MB/s]

Dysk <■> Bufor 3 ,1 3 ... 5,13

Szyna S C S I: sync  /  (async) 10/(5)

Poj. z a p a s

Z B R

N iezaw odność B łę d y  (xx ->1 na Exx)

M TB F piOOOh] M TT R  [m in ] CDL [lata] O N /O F F  [*1000] R ER UER SER

200 10 14 7

B ufor dysku [kB] 256

Prędkość obr. [1/m in] 5411

Syfem  kodow ania (1,7)RLL

G ęstość zap isu  [TPI]

P ozyc joner RVC

S tart /  Stop [s]

Poz. h a ł. [dBA @  1m]

Typow y R /W v v v n M ax S p in-up Id le Stand-by Sleep

p o b ó r m o cy  [W ] 6.500

linia +12V  [A ] 0,400 1,500

linia +5V  [A ] 0,600



Widok z boku 
na J2

—#  Pozycja X

Widok z przodu Widok z boku 
na J6 na J5

f~0 O •  •  O T ]  *■
P7 7 7j 0 # # 0 0 0 r / / / 1

i A A 2 ....-
AA1 — -  
AAO 

SYNC 
REM. LED

res .......

'y>
AO
A1
A2

[ o  o  o  o j

T

GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
RES
OPN
RES
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND

DBO
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DBP
GND
GND
RES
TRM
RES
GND
ATN
GND
BSY
ACK

s a
C/D
REQ
I/O

J6: LED/SYNC

♦ LED - 3  
- LE D - 4

♦ S Y N - 6  
-S Y N - 5

♦ 12V 
GND (12V) 
GND (5V)
♦ 5V

« $>
Zwory zarezerwowana do użytku producenta.

D s J ^ M E Natychmiastowy start silnika dysku po doprowadzeniu napięć 
zasilających.

D S ^ M E
J l S  Start silnika dysku na rozkaz UNIT START wystany 

DS fy y ) ME p^ez inicjator.

d s ^ J m e
Start silnika z opóźnieniem równym 12’ SCSI_ID [w sekundach].

WP $
Zapis na dysk 
dopuszczalny. WP ś f

Dysk zabezpieczony przed 
zapisem.

PE
Praca bez kontroli 
parzystości. PE §

Praca z kontrolą 
parzystości.

T P 1 # T P2
Dysk nie zasila ani pakietu R-T ani lin# 26 (TERMPWR).

TP1̂ TP2
Dysk zasila linię TERMPWR.

T P 1 ^ T P 2 Dysk zasila pakiet R-T.

T P 1 ^ T P 2 Dysk zasila zarówno pakiet R-T jak i linię TERMPWR.

J2
/8

J2
/7 Pakiet R-T otrzymuje zasilanie od strony magistrali SCSI za 

pośrednictwem linii TERMPWR (Pozycja X  na rysunku).

A2A1 AO
(A A 2 /A A 1  A A D )

# II $§/B SI flP SI ®
SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga 1: Do ustawiania adresu SCSI-ID należy używać albo zestawu A0-A2 
albo też zwor alternatywnych AA0-AA2 (nigdy obydwu!).

Uwaga 2: Modele wyposażone w płytkę drukowaną #75782480 mają odwrócone 
znaczenia zwor bloku J5, tj. A0/A1/A2 zamiast A2/A1/A0.


